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Povoleno pouf?iti viech oxidacnich bélicich prostiedkd.

Vyrobek se nesmi bélit oxida€nimi bé&licimi prostifedky.

Vyrobek se mlze bélit prostiedky uvolriujicimi chlér. Pouzivat pouze studeny
a zfedény roztok.

Povolen pouze oxidacni/nechlorovy bélici prostiedek.

Kruh oznatuje profesiondlni zplsoby chemického ¢isténi textilnich
vyrobkl (kromé ptirodnich usni a koZesin).

Vyrobek se nesmi chemicky cistit. Nesmé&ji se odstrafiovat skvrny
organickymi rozpostédly.

Vyrobek se miiZze chemicky Cistit viemi obvykle pouZivanymi rozpoustédly, véetné
vsech rozpoustédel uvedenych pod pismenem P, dale trichlorethenem
a 1.1.1-trichlorethanem.

Vyrobek se miiZze chemicky Cistit tetrachlorethenem a viemy rozpoustédly uvedenymi
pod symbolem F. Obvyklé postupy Ci5téni jsou bez omezeni.

Cigténi rozpoustédly uvedenymi v pfedchozim odstavci s omezenym pfidanim vody
nebo s omezenym mechanickym plsobenim anebo s omezenou teplotou suseni.
Samoobsluzné Cisténi neni dovoleno.

Viyrobek se maZe chemicky ¢istit v uhlovodicich anebo s omezenym mechanickym
plsobenim (destilaéni rozmezi mezi mezi 150°C a 210°C, bod vzplanuti
mezi 38°C a 70°C.) Samoobsluzné ¢isténi neni dovoleno.

Vyrobek se mlze chemicky Cistit v uhlovodicich anebo s omezenym mechanickym
plsobenim (destilaéni rozmezi mezi mezi 150°C a 210°C, bod vzplanuti
mezi 38°C a 70°C.) Samoobsluzné ¢isténi neni dovoleno.
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